Elettropompe ad immersione

Tipo AP 80B -90A-B

Impieghi

Sono adatte al trasferimento di liquidi contenenti impurita di dimensioni fino a 2 mm

| component: idraulicic girante e chiocciola in ghisa, corpo pompa in acciaio, ne consentono Iimpiego
con acqua, emulsioni e sostanze cleose in genere con viscosita non superiore a 3° Engler (21 CST)

La temperstura del liquido non deve superarei 90" C

Vengono comunamente impiegate su
Macchine utensili

Macchine per la lavorazione del vetro
Impianti di trattamento superfici
Impianti di filtrazione

Vanno normaimente installate su un serbatoio. con capacita proporzionata alia portata, a circa 6
7cm dal fondo E importante verificare c¢he il livello massimo deal liquido nel serbatoio nmanga
sempre 3-4 cm. pio basso della fiangia di appoggio. (vedi figura)

Nei casi in cui il liquido sia particolarmente sperco si consiglia di costruire il serbatoio a scomparti per
consentire il deposito delle morchie prima che le stesse vengano ripescate dalla pompa

Eerimpieghi diversi si consiglia di consultare il nostro ufficio tecnico.

(fresatrici - torni - centri di lavoro )

Tabella dimensioni e pesi

T Al B c D Jee| ofF [ @c [en | @ [e | m | v | kg
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
B 520 | 320 37
AP90B oot @901 550 | 280 | 240 | 1% | z% | 300 | 270 | "2 | 170 | 136 =22
i 910 | 610 N.4 46
Lred @ 1160 | 860 48
igad 675 | 320 41
@ APsoA [ooo 230 355 | 280 | 20 | 1 | 2% Jaoo | 270 | " | 170 | 196 pik
2 . 965 | 510 N4 49
EEE 1215 | 860 51
1o 575 | 320 43
‘-:-—1 i y Apoo8 oot 450 5o5 | 280 | 240 | 1% | 2% | 300 | 20 | P | 170 | 136 |22
| T 965 | 610 N.4 51
— - 1215 | 860 53
Caratteristiche elettriche
o KW Hz. 50 Hz. 60
NPUt 12301400 J254-2000440-s00f230v400 J208-2300840-a60] 264-2771440-480] 318-3¢80550- 600

APBOB | 219 | 5532 4224 5,803.8 5733 5.503,2 4325

APSOA | 270 | 5354 7040 [iruse]  awse 9.315,4 7,404

AP 90 B 360 |10.606,2 8348 13,075 10,963 10.66,2 8,549
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